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Politische Grenzen, 1° Stadt Landsberg Bayern Herausgegeben. vom Topogr: Bureau des K. Bayer: General-Stabes 1895 Die vomärtstisgenden Zahlen geben die Höhen. über Normal-Null in Metern an 
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Vervielfältigungsrecht dem Deutschen Reiche vorbehalten 


Reichsamt für Landesaufnahme,Ausgabe 1940 
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= Zeichenerklärung: 
more  Zeichs und Landesgrenze 
——  Hegierungsbezirksgrenze 
— Hreisgrenze 
—— mehrgleisige| _ R 
& Volls Haupt-u. Nebenbahn 

a ea ee 
—— Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn Dr 
—  Schmalspurige Neben-u.Kleinbahn Se 
u Straßen-u.Wirtschaftsbahn PR 

12 i u do 
= Reichsstraße, ausgebaut 
= 12 — = ‚noch nicht ausgebaut 


=————- Aeichsautobahn 


ee — Truppenübungsplatzgrenze 


IA. Straße etwa 5,5m Mindestnutzbreite,mit gutem 
Unterbau ‚für Lastkraftvagen zu jeder 
Jahreszeit unbedingt brauchbar 

IB. Straße weniger ‚etrva 4m .Mindestnutsbreite, 
für. agen nur bedingt brauchbar 


HA. Unterhaltener Fahrroeg, für Personenkraftvagen 
ae brauchbar 


IB. Unterhaltener Fahrmeg ‚nie vor, nicht jederzeit brauchbar 
HE Feld-und Waldweg 

IV. Fußweg 

Neue Straße. Eintragung ohne Gewähr! 


ee HE nasses 
Moor mit Torfstich 


2 Wiese und Weide 
) mit Büschen 


"| Sand oder Kies 


Hopfenanpflanzung 


Heide,Ödland u.trockenes | 
: Moor mit einzeln. Bäumen | 


#@) Kirche mit Doppelturm ‘ Funkstelle 
meit sichtbar, 4 r a 
; Funkturm (über 60m hoch) 
$(&) Kirche mit einem Turm 
meit sichtbar‘ 
+/Kp) Kirche ohne Turm,/Kapelle/ o  Nivellements Punkt 
Einzelgrab, Feldkreuz ln Damm Deich 
ZA Friedhof für Christen == © Landwehr, Ringwall 
[EN Niehtehristen ® Hüngre Hünengräber, Grabhügel 
ı Denkmal = _— Terrasse, Steilrand 
x1813 Schlachtfeld 9 > Steinbruch, Grube. 
eR. Ruine tin Fels 


+ WR. Turm, Warte, Römerturm ST Hauer 
o Schornstein, meit sichtbar nn Zaun 


2 Windmühle (weit sichtbar! —— Wall mit Hecke 

#  Wassermühle Grenzgraben ‚Grenzmwall 
340.E/EAl0berförsterei (Forstamt) un Steinriegel 
SE WW Försterei, Waldwärter 

12 Hervorragende Bäume —  Gradiermerk.Saline 

® % Bergwerk im. Betrieb, verlassen "| Tnsicherer Boden 
Pr“ Kalkofen a Teerofen. .IS:6., Naturschutzgebiet 

* Windmotor a .Hhl. Höhle 1% Zuftf Zufifahrtfeuer, freistehend 

u.auf Haus 
Hbf: Hauptbahnhof  - 

A Alp Hp. Haltepunkt SW Sägewerk 
Abl. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm HH Hütte Sp.Pl. Sportplatz 
BA. Badeanstult JgHb.Jugendherberge _Vro. Vormerk 
HF) Bahnrof AueHf'\Kleinbahnhof WE Wägenfähre 
Brn. Brennerei #r Krug 
D.W Dammmärter Pav. Pavillon Whs. Wirtshaus 
Dom. Domäne BE Personenfähre Zgl. Ziegelei 
BF Eisenbahnführe Fön Nllg) Römische Nieder- 
Fbr Fabrik lassung 


chen von 19-5°nach Müffling schem, 
fa über 5 nach Lehmann'schem System 
47  dargestellt;im Hochgebirge kommen 
7!) außerdem Höhenlinien in Stufen von. 
| 100 m zur Anwendung. 

“In Inder Buntausgabe geben die Höhen- 

linien. Stufen von 50 m an. 

Rückrvärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen über 
‚geben Tiefen in Metern an. Normal-Null in Metern an. 
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Zum _Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine 
Citterlinie zu legen. daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- 
nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der_Rechts: 
Wert und an der senkrechten Teilung der _Hoch’- Wert abzulesen. 
Der Rechtsroert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 
erfolgt in. Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in. Metern: 
„Rechts" 3525000 + 2200 - #9 27200 - (kura:) 27200 
„Hoch“ 5795000 + 1400 = 57 96400 = (kurs:) 96400 
#. Kennziffer des Meridianstreifens. 

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km. 
Das Netz mit geri: Linien gilt nur als Meldegitter. 
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Planzeiger 1:100000. 
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